
Voorzien van een papieren 
drager, ontworpen voor een 
onregelmatig kraspatroon en 
optimale snijprestaties. Dit 
maakt agressief schuren en 
snelle materiaalverwijdering 
mogelijk.

SPDI-schijven zijn voorzien 
van een zelf-scherpende 
keramische korrel die 
voortdurend nieuwe 
snijkanten blootlegt. Zo 
schuurt u sneller, scherper 
en langduriger.

Het zeskantige patroon van de 
SPDI-schijf creëert honderden 
extra snijkanten.

        Meer randen = snel snijden
        Hogere snijkracht
        Langdurige scherpte

Keramische korrel is zelfscherpend en extreem 
duurzaam, waardoor de juiste korrelgrootte essentieel 
is: een harder oppervlak vereist niet altijd een grovere 
korrel, ook al denk je daar misschien direct aan. Het 
grotere contactoppervlak van een fijnere korrel zorgt 
ervoor dat je sneller kunt werken met minder diepe 
krassen, waardoor je minder nabewerking nodig hebt. 
Kies je korrelgrootte zorgvuldig.

SCHUURSCHIJVEN 
PAARS - KERAMISCH 

Geschikt voor: metalen, 
gelcoat, hout, vulmiddel, 
primer, e-coat

Toepassing:
Verwijderen en voorbereid-
en van zwaar materiaal

SNIJSNELHEID ≠ KORRELGROOTTE

De SPDI-schijf is ontworpen voor zware prestaties en is voorzien van zuiver keramische, 
zelf-scherpende korrel, een flexibele filmdrager, een hexagonaal snijpatroon en 
geoptimaliseerde stofafzuiging. Hierdoor krijgt u maximale snijkracht, duurzaamheid en 
controle op moeilijke oppervlakken.

Ongeëvenaarde snijkracht, ontworpen om de zwaarste klussen 
met gemak aan te pakken.

Start uw proces met SPDI, een hoogwaardige keramische schuurschijf, 
ontwikkelt voor duurzaamheid en snelheid. Het unieke zeskantige 
celontwerp vergroot het snijoppervlak en optimaliseert het snij-
vermogen, voor snellere, schonere en langdurigere prestaties. De 
keramische korrel zorgt voor zelf-slijpende randen voor intensieve 
voorbereidingen, terwijl de configuratie met 15 gaten zorgt voor 
superieure stofafzuiging.

RANDRIJK OPPERVLAK

OVER SPDI

PAPIEREN DRAGER

KERAMISCHE KORREL

WWW.FINIXA.COM

Korrels:P80 – P320

Eigenschappen: 
Ø 150 mm - 15 gaten

Schuurschijf Anatomie

SPDI

STOFAFZUIGENDE GEOMETRIE

Stearaatlaag
Anti-verstopping

Stofafzuigende 
geometrie

D-gewicht (P80) 
C-gewicht (P120 - P320) 
papieren drager

Keramische 
korrel

Dun, sterk
klittenband

SCHUURBEREIK SPDI 

JACHTBOUW

HARD OPPERVLAK
ZACHT OPPERVLAK

hout, gelcoat, 
zachte plamuren

gel-coat, antifouling
verwijdering

metalen, harde plamuren

e-coat

Het 6 kantige patroon creëert natuurlijke stoftunnels 
tussen de schuurgedeelten, waardoor stof makkelijker 
wordt weggenomen. Dit resulteert in schonere 
oppervlakken, minder verstopping, betere schuur-
prestaties en een langere levensduur.


